
Передпускові опалювачі
Thermo Top Evo

Застосування
 Попередньо прогрівають двигун транспортного засобу до температури запуску
 Розморожують вітрове скло, і як наслідок підігрівають повітря в салоні*

Призначення 
 Для легкових автомобілів
 Для невеликих ТЗ з об'ємом двигуна до 4л

Особливості функціонування
 Працюють без запуску двигуна, використовуючи пальне із загального бака

Переваги
 Прогрітий двигун, теплий старт
 Розтоплена крига на склі і тепле повітря в салоні
 Стильне керування 
 Компактний дизайн
 Престиж і комфорт для власника

*Доступно не для всіх моделей автомобілів

Моделі:
Thermo Top Evo 4, Thermo Top Evo 5



www.webasto.ua

АвтофургониЛегкові автомобілі Спеціальні автомобіліБуд. та с/г техніка

Технічні характеристики

Thermo Top Evo 5

Дизпаливо Бензин

Теплопродуктивність (кВт) 2,5 - 5,0 2,8 - 5,0 

Витрати палива (л/год.) 0,31 - 0,62 0,39 - 0,70

Напруга (В) 12

Споживча потужність (Вт)

Діапазон регулювання

Діапазон регулювання

Діапазон регулювання 12 - 32 15 - 32

Діапазон робочих температур (°C) від –40 до +80 від –40 до +60

Розміри Д х Ш х В (мм) 218 x 91 x 147

Вага (кг)

Thermo Top Evo 4

Дизпаливо Бензин

2,5 - 4,0 2,8 - 4,0 

0,31 - 0,49 0,39 - 0,56

12

12 - 21 15 - 21

від –40 до +80 від –40 до +60

218 x 91 x 147

2,1 2,1

Елементи керування 

Цифровий таймер Дистанційний пульт T91 Дистанційний пульт T100 HTM Управління з мобільного Thermo Call

Приклад монтажу та роботи опалювача

ТОВ «Термо Проджектс Україна»  
тел./факс (044) 503-31-76
Київська обл., м.Бровари, 
Б-р. Незалежності, 20 
07400
Україна




